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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

(przez zjazd bramowy)
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opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

warstwa ścieralna: kostka betonowa (kolor szary) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

(przez zjazd na drogę gruntową)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU NA DROGĘ GRUNTOWĄ:

zjazd: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr.15cm
podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5 gr.30cm
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istniejąca nawierzchnia żwirowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
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mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5 gr.30cm

   

istniejąca nawierzchnia żwirowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa
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warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa
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BUDOWA DROGI GMINNEJ
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