
PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

(droga gminna w Ignacewie - jezdnia jednopasowa)

+0,00

pobocze żwirowe

420

pobocze żwirowe

jezdnia

2%

E2=80MPa

betonowe płyty ażurowe EKO 40x60 wypełnione żwirem 2-8mm gr.10cm
podsypka piaskowa gr.4cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcja 4-31,5mm (kliniec) gr.15cm
warstwa odsączająca: żwir 8-16mm stabilizowany mechanicznie gr.20cm
grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

(jezdnia dwupasowa)

2%

+0,00

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5 gr.30cm
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pobocze

55075

pobocze jezdnia

2%

8
%

E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

- 0,06 - 0,06

E2=80MPa E2=80MPa

istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

(jezdnia jednopasowa)

2%

+0,00

mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5 gr.30cm
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pobocze jezdnia

2%
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E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

- 0,05 - 0,05

E2=80MPa E2=80MPa

istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
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pobocze z płyt ażurowych

pobocze z płyt ażurowych

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

(przez zjazd na posesję)

2%

+0,00
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zjazd na posesjęjezdnia
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E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU NA POSESJĘ:

zjazd: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.15cm
podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

- 0,06- 0,06

E2=80MPaE2=80MPa E2=80MPa

istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa
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zjazd na posesję

PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E

(droga gminna w Ignacewie - przez zjazd na posesję)

+0,00

pobocze żwirowe

420

zjazd na posesję

jezdnia

2%

E2=80MPa

betonowe płyty ażurowe EKO 40x60 wypełnione żwirem 2-8mm gr.10cm
podsypka piaskowa gr.4cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3, frakcja 4-31,5mm (kliniec) gr.15cm
warstwa odsączająca: żwir 8-16mm stabilizowany mechanicznie gr.20cm
grunt rodzimy
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1212 40

pobocze z płyt ażurowych

pobocze z płyt ażurowych

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
istniejąca nawierzchnia żwirowa lub brukowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR1

warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm

E2=80MPaE2=80MPa
E2=80MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU NA POSESJĘ:

zjazd: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcja 0-31,5mm gr.15cm
podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR, frakcja 0-31,5mm gr.20cm
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